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WN6 do 31,5  MPa do 43

       Zawór stałego kierunku przepływu
       typ UZFC6

ZASTOSOWANIE

DANE  TECHNICZNE

Zawór stałego kierunku przepływu typ UZFCUZFCUZFCUZFC6666………… 

przeznaczony jest do nadawania strumieniowi cieczy 

na wyjściu kierunku przepływu od AAAA do BBBB 

niezależnego od kierunku zasilania wejścia A1A1A1A1; B1B1B1B1. 

Zawory montowane są warstwowo pod regulator 

przepływu typ UDRDUDRDUDRDUDRD6666………… wg karty katalogowej      

WKWKWKWK 420 020420 020420 020420 020 lub odpowiednik   posiadający przyłącze 

CETOPCETOPCETOPCETOP    03030303.  

SCHEMATY

Symbol graficzny zaworu typ UUUUZZZZFFFFCCCC6...6...6...6...

BBBBAAAA

B1B1B1B1 A1A1A1A1

Rodzaj  cieczy  hydraulicznej

Lepkość  nominalna  cieczy hydraulicznej

Zakres  lepkości cieczy hydraulicznej

MMMMaaaax cix cix cix ciśśśśnnnnieieieiennnnie prie prie prie pracyacyacyacy

WymWymWymWymagagagagaaaannnna  fa  fa  fa  f iiiiltrltrltrltracjacjacjacja  ca  ca  ca  ciecieciecieczy  zy  zy  zy  hydrhydrhydrhydraaaauuuulllliciciciczzzznejnejnejnej

Zalecana  filtracja  cieczy  hydraulicznej

33331,1,1,1,5  5  5  5  MMMMPPPPaaaa

11116666 µµµµmmmm

10 µm

2,8  do 328     mm  /s2

olej  mineralny

37 mm  /s  w  temperaturze 55  C2 o

Masa 1,4  kg

Zakres temperatury otoczenia

Zakres temperatury cieczy  (w zbiorniku)
40  C  do  55  Co ozalecany

max -20  C  do +70  Coo

- 20  C do +70  Co o

Ciśnienie otwarcia zaworów zwrotnych 0,07 MPa



Typ UZFC6WK 491 980 04.2010 - 2 -

 1 - Zawór typ UUUUZZZZFFFFCCCC6...6...6...6...

 2 - Regulator przepływu typ UDUDUDUDRRRRDDDD6666 wg karty katalogowej

WWWWK K K K 444422220 0 0 0 000022220000

 3 - Pierścień  uszcz.    oooo-rin-rin-rin-ringggg 9999,,,,2222 x x x x    1111,,,,8888 - szt. 2/komplet

       (A1A1A1A1, B1B1B1B1)

 4 - Konfiguracja  otworów  powierzchni  płyty

       przyłączeniowej zgodna  normami:

      • I I I ISSSSO O O O 4444444400001111

      oznaczenie IIIISSSSO O O O 4444444400001111----00003333-02-0-94

       • CCCCEEEETTTTOOOOP P P P RRRRP P P P 111122221111HHHH

       oznaczenie CCCCEEEETTTTOOOOPPPP 4.2-4-00003333   (CCCCEEEETTTTOOOOP P P P 00003333)

      śruby mocujące w przypadku montażu warstwowego

       zaworu typ UUUUZZZZFFFFCCCC6666 i regulatora przepływu typ UDUDUDUDRRRRDDDD6666:

                            MMMM5 5 5 5 x x x x 77770 0 0 0 ----11110.0.0.0.9999 wg PPPPN - N - N - N - EEEEN N N N IIIISSSSO O O O 4444777766662222

       (PN/M-82302) - szt. 4 /komplet

       moment dokręcenia     MMMMd = d = d = d = 9 Nm9 Nm9 Nm9 Nm.

 UW UW UW UWAAAAGGGGA:A:A:A:

        (****) - wymiary   dotyczące   środków   pogłębień

              (z  pierścieniami  uszczelniającymi   poz.1 - szt. 2)

              wykonanych  w  korpusie  zaworu celem

              zachowania zgodności z  w/w przyłączami

wg CETOP RP 121H, ISO 4401

 5 -  Wymagany  stan  powierzchni  płyty przyłączeniowej

4

0,63

r 0,01/100 mm

5

WYMIARY  GABARYTOWE  I  PRZYŁĄCZENIOWE

B1B1B1B1A1A1A1A1
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*

 Numer  serii  konstrukcyjnej
(00 - 09) - niezmienne wymiary przyłącza i zabudowy   =  0X

 seria 02 =  02

Ewentualne dodatkowe wymagania określone w sposób opisowy

 (uzgodnione z producentem)

UZFC 6

 Wielkość  nominalna  (WN)

 WN6       = 6

 Rodzaj  uszczelnienia
 NBR (dla cieczy na bazie olejów mineralnych)  = bez oznaczenia
FKM (dla cieczy na bazie estrów fosforanowych) = V

SPOSÓB ZAMAWIANIA

Zawór  należy  zamawiać  wg  kodu, ustalonego  z symboli  wg  powyższego diagramu.

UWUWUWUWAAAAGGGGI:I:I:I:

Przykład  kodu zaworu w zamówieniu: UZFC6/02

Płyta przyłączeniowa i śruby do montażu - w przypadku

montażu warstwowego zaworu typ UUUUZZZZFFFFCCCC6666............ i regulatora

przepływu typ UDUDUDUDRRRRDDDD6666:

MMMM5 5 5 5 x x x x 77770 0 0 0 - - - - 11110,0,0,0,9999  wg PPPPN - N - N - N - EEEEN N N N IIIISSSSO O O O 4444777766662222    (PN/M-82302)

szt. 4/komplet dostarczane są na oddzielne  zamówienie.

Moment dokręcenia śrub MMMMd = d = d = d = 9 Nm9 Nm9 Nm9 Nm

.

PŁYTY PRZYŁĄCZENIOWE I ŚRUBY MOCUJĄCE
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SymbSymbSymbSymboooole le le le zzzzaaaazzzznnnnacacacaczzzzoooone drne drne drne druuuukkkkiem piem piem piem pogrogrogrogrububububiiiioooonym nym nym nym oooozzzznnnnacacacaczzzzajajajają preferą preferą preferą preferoooowwwwaaaane ne ne ne wersje wersje wersje wersje wywywywykkkkoooonnnnaaaannnniiiiaaaa

dodododostępstępstępstępne ne ne ne w w w w kkkkrótrótrótrótkkkkim termim termim termim termiiiinnnnie  die  die  die  dooooststststaaaawy.wy.wy.wy.

Płyty  przyłączeniowe  należy  zamawiać  wg karty

katalogowej  W W W WK  K  K  K  444499996 6 6 6 444488880000.  Symbole płyt:

G 341/01  - przyłącza  gwintowe G 1/4
G 342/01   - przyłącza  gwintowe  G 3/8

G 502/01   - przyłącza  gwintowe GGGG 1/2

G 341/02   - przyłącza  gwintowe M14 x 1,5

G 342/02   - przyłącza  gwintowe  M16 x 1,5 UWUWUWUWAAAAGGGGA:A:A:A:

SymbSymbSymbSymbooool  pl  pl  pl  płyty  łyty  łyty  łyty  zzzzaaaazzzznnnnacacacaczzzzoooony  drny  drny  drny  druuuukkkkiem  piem  piem  piem  pogrogrogrogrububububiiiioooonymnymnymnym

oooozzzznnnnacacacaczzzza prefera prefera prefera preferoooowwwwaaaannnną ą ą ą wersję wersję wersję wersję wywywywykkkkoooonnnnaaaannnniiiia  da  da  da  doooostępstępstępstępnnnnąąąą

w w w w kkkkrótrótrótrótkkkkim termim termim termim termiiiinnnnie die die die dooooststststaaaawy.wy.wy.wy.
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